1. Автостарт для телефонов с новым разъёмом (FastPort).

Тема автостарта, при работе с телефонами с новым разъёмом, посредством сервисного кабеля и фришного софта, для SE очень актуальна. Для непосвященных поясню - кабель с autoignition позволяет избежать ручного нажатия кнопки включения телефона по запросу программы. Включение в нужный момент осуществляется программно и происходит автоматом. О трудностях использования сервисника без автостарта можно почитать в аттаче к этому посту: ttp://mobilefree.ru/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=22&post_id=24734#24734
Итак, автостартом заведует сигнал rts (третья нога pl2303, RTS_N, запрос на передачу данных, активный уровень - низкий). Узел автозапуска (рис.1) построен на двух транзисторах, инверторе VT1 и эммитерном повторителе VT2.
Как показала практика, мой кабель на pl2303 с autoignition чудес стабильной работы не проявил, очень часто приходилось делать реконнект. Доработал аналогичной примочкой кабель на базе ср2102. Автостарт сразу заработал идеально, без осечек. 
Тестировалось на Semctool 8.4, Davinchi client 18.4, Setool2 lite v1.10, SEFP. Рекомендую. 
Рис.1. Структурная схема сервисного кабеля с узлом автозапуска.
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2. Подача логической единицы на 8-ой контакт Fastport'a. 
Вариантов несколько:
1. Внешний стабилизированный БП. 

2. Набор батареек или аккумуляторов. 

3. +5В от USB порта через стабилизатор 3,3В. 

4. +5В напрямую с USB порта. 

5. Вот такой способ : 

TxD (микросхемы) <–> RxD (10 контакт + 8 контакт разъёма телефона) 

RxD (микросхемы) <–> TxD (11 контакт разъема) 

GND (общий на плате) <–> GND (9 контакт разъема) 

Т.е.сигнал TxD с конвертора подаётся на, соединенные между собой, пины 8 и 10 разъема телефона. Эта схема хороша тем, что не требует подачи отдельного напряжения VPPFLASH на 8-ногу Fastport'a. После сравнительных тестов стабильности работы кабеля (варианты 1,3,4,5) только её и использую. Разницы нет! 

Кстати, на рис.1 этот способ и реализован.
3. Автостарт для телефонов со старым разъёмом.

  
Реализуется иначе. Проще. 

1. Нужно вычислить (способ ниже), какая нога у м/с конвертора отвечает за сигнал RTS.
2. Соединить найденный выход м/с с пином номер 3 разъёма телефона. 

3. Всё.
P.S. Для подачи напряжения Vpp на контакт 9 (flash) служит перемычка с 11 контакта (Vcc ). http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/erics_t28.shtml
4. Поиск вывода RTS_N м/с конвертора. Инфа от den_po.
Существует довольно простой и универсальный метод поиска вывода RTS_N.  Хорош для                                                                                      случая, когда имеется плата с минимумом информации о ней.  Понадобится тестер. Делаем так: 

a. Вставляем сервисник в копм и смотрим в диспетчере устройств номер com-порта (Рис.2), на котором «висит» кабель. Кабель не вынимаем! 
Рис.2. Фрагмент окна диспетчера устройств с информацией о номере com-порта.
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b. Скачиваем архив с утилитой rts (линк на неё есть ниже), распаковываем его и в файле rts.ini прописываем номер com-порта кабеля. 
c. Запускаем rts.exe, подключаем один щуп тестера (режим измерения постоянного напряжения!) к контакту "земля" кабеля, другим щупом трогаем по очереди все неизвестные контакты. На каком напряжение будет меняться раз в две секунды, тот и есть искомый.
d. Программу брать из этого поста: 
http://mobilefree.ru/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=22&post_id=4711#4711
Статья подготовлена для портала www.mobilefree.ru .
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