ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДАТА-КАБЕЛЯ BY leeinc
Итак, по многочисленным просьбам, я решил создать небольшой мануал по изготовлению сервисного кабеля для телефонов SonyEricsson K750i/W800i.
Первое, что необходимо приобрести, это:
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 разъем – Fast Port
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Интегральный стабилизатор 78L03 
И дата кабель на чипе PL-2303
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Чтобы купить кабель на нужном чипе надо найти в продаже кабель с полупрозрачной крышкой и высмотреть через неё логотип фирмы Prolific (на фотографии чипа – слева). Если позволит продавец, можно вскрыть коробочку с микросхемой дабы убедится что внутри то, что нужно. Открывается корпус такого типа просто, разъединением двух половинок, никаких защелок внутри нет.
Купленный мной дата-кабель содержал зарядку и предназначался для телефона Motorola E365. Поскольку у данной модели телефона порты зарядки и данных выполнены раздельно, я получил еще дополнительный хвост в виде вывода из кабеля шнура зарядки. Но меня это нисколько не напрягает. Если вас это напрягает, то ваш выбор должен пасть на кабели для других моделей телефонов. Например, для SAMSUNG. Мой кабель изготовлен фирмой Alliance Telecom www.alltel.ru . Это уже не первый мой кабель этой компании и ни один меня еще не подвел. Поэтому всю дальнейшую инструкцию я буду писать, основываясь на топологии печатной платы этого производителя.

Итак, всё необходимое для создания дата кабеля красиво разложено перед нами на столе, и мы приступаем к работе.

Сначала вскрываем коробочку с платой, на которой находится чип, и осматриваем её на предмет наличия элементов зарядки, которые нам в дальнейшем необходимо будет удалить (на рисунке они обведены).
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Также я бы посоветовал, временно, отпаять провода, которые идут к разъему телефона. Это даст нам больший простор для деятельности.
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После выпаивания элементов зарядки у нас появляется место для установки 3-х вольтового стабилизатора напряжения. 
Устанавливаем. 

Напряжение +5В я взял после

выключателя. Почему бы и 

нет? Чего ему зря стоять на 
плате.

Теперь нам необходимо найти контакты RxD и TxD. Согласно даташиту на микросхему PL2303 эти контакты 
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№ 1 (TxD) и № 5 (RxD) . 
СПРАВКА: нумерация контактов на микросхеме начинается 
от контакта расположенного рядом с точкой и возрастает 
против часовой стрелки.
Проследив трассировку дорожек от этих контактов, мы находим

необходимые нам контакты на выходе с платы. К которым мы

и припаиваем провода.
 На фотографии моей платы это:

TxD – оранжевый

RxD – коричневый

GND – черный

+3V – красный 

СОВЕТ: если у вас остались лишние провода, то их необходимо

скрутить вместе и поместить в изолирующую трубку
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Дальше берёмся за припаивание проводов к разъему. Согласно схеме (спасибо Xplod) нам необходимо задействовать для этого контакты 

8 - +3V

9 – GND

10 – RxD
11 – TxD
По правилам соединения, контакты RxD и TxD необходимо соединять перекрестно. Или, как в нашем случае, по вот такой схеме:
TxD (вывод 1 микросхемы) <–> RxD (10 контакт разъема)   на фото оранжевый провод
RxD (вывод 5 микросхемы) <–> TxD (11 контакт разъема)   на фото коричневый провод
GND (общий на плате)          <–> GND (9 контакт разъема)    на фото черный провод
+3V (после стабилизатора)   <–> +3V (8 контакт разъема)     на фото красный провод
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СПРАВКА: для определения номеров контактов необходимо найти самый длинный контакт, он будет иметь 9 номер. И дальнейший отсчет вести уже от него. 
Лишние провода также необходимо скрутить вместе и поместить в 

изолирующую трубку.

Поскольку блокиратор отрывания оказался больше по диаметру чем

предназначенное под него место в разъеме, я его срезал, заменив 

стяжкой и термоусаживаемой трубкой.
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Вид готового кабеля показан на фото ниже.
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Все вопросы вы можете задать мне на форумах. 

При изготовлении данной инструкции я не использовал копирайтов на фотографиях

Большая просьба, при размещении материала указывать автора.

Удачи!!!

