SGH-Z150

Procedura di aggiornamento software
Downloader: FastMultiloader V3.0

1) Lanciare l’eseguibile FastMultiloader V3.0.exe;

2) Premere ‘9’ + ‘Power on’ finchè sul display appare la scritta “DOWLOAD FORZA”;

3) Collegare il cavo dati al telefono e alla porta USB del PC;

4) Controllare che FastMultiloader riconosca la porta USB:
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5) Selezionare “Boot Change” e confermare il pop-up 
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6) Selezionare “SMP6250a” nel campo ‘Modem Type’;
7) Premere “Boot” e selezionare il percorso della directory del software da caricare nel telefono; Confermare il pop-up
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8) Premere “Download” 
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9) Al termine del processo, confermare il pop-up
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10) Scollegare il telefono, rimuovere e reinstallare la batteria.

11) Deselezionare “Boot Change” da FastMultiloader

12) Premere ‘9’ + ‘Power on’ finchè sul display appare la scritta “DOWLOAD FORZA”;

13) Collegare il cavo dati al telefono e alla porta USB del PC;

14) Controllare che FastMultiloader riconosca la porta USB:
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15) Premere “Modem” e caricare il file di estensione .bin;

16) Premere “Rsrc1” e caricare il file di estensione .rc1;

17) Premere “Rsrc2” e caricare il file di estensione .rc2;

18) Premere FactoryFS e caricare il file di estensione .ffs;

19) Controllare che siano contrassegnate le caselle relative a questi file:
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20) Premere “Download”
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21) Al termine, confermare il pop-up:
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22) Il telefono si riavvia e si resetta automaticamente.

23) Se il telefono non si riavvia, scollegare il cavo dati, rimuovere e reinstallare la batteria e accendere il telefono. Il telefono si resetta e si riavvia.

